VZOROVY REZ CHODNIKOM
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- Betonova dlazba hrubky 80 mm
/napr. Premac CASSETTA/ farba sivo-grafitova

- Strkovy podklad pre dlazbu z kameniva fr. 4-8 mm,
vrstva hrubky 40 mm

- Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm
s rozprestrenim a zhutnenim hr. 100 mm

- Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
s rozprestrenim a zhutnenim hr. 150 mm

- P6vodna zemina, rastly terén

LEGENDA MATERIALOV

- Strkovy podklad pre dlazbu z kameniva fr. 4-8 mm
vrstva hrubky 40 mm

- Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm
s rozprestrenim a zhutnenim hr. 100 mm

- Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm
s rozprestrenim a zhutnenim hr. 150 mm

- P6vodna zemina, rastly terén

- Betén prosty, STN EN 206-1 C16/20

- Betonova zamkova dlazba, hr. 80 mm,
Inapr. PREMAC CASSETTA/, farba sivo-grafitova
celkova plocha 153,69 m?
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