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L01 Parkova lavicka s operadlom 01 Stojan na bicykle

Ocelova konstrukcia, oSetrena praskovym nastrekom
Pocet miest pre bicykle - 5 miestny, farba Cierna
Parametre: Pocet pozicii 5

Dizka stojana 250 cm

Vyska stojana 80 cm

Sirka stojana 60 cm

Ocelova parkova lavi¢ka, ocel oSetrena praskovym nastrekom.
Sedenie a operadlo zhotovené zo smrekovych dosak, nater vo farbe Palisandr-
Rozmer: DxSxV = 1,70x0,59x0,73 m

Rozmer sedadla: Dx8xV = 158x37x41 cm

K01 K6sS na odpadky

Ocelova konstrukcia, oSetrena praskovym-nmastrekom
Trvala instalacia do beténovych zakladovych patiek.
Parametre:
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Studna, priemer 1500 mm
Zakladna konstrukcia s plnych palenych tehal
do vySky 1100 mm s betdnovou Capicou. 26 450 o
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50 1500 50 Parkovy obrubnik beténovy
+0,000 - 1000x50x200 mm, prirodny
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- Strkovy podklad pre dlazbu z kameniva fr. 4-8 mm \ g (
vrstva hrubky 40 mm — ; — N o~
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- Podklad z kameniva hrubého drveného vel. 16-32 mm Vi
s rozprestrenim a zhutnenim hr. 100 mm 20,220 97200
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